
Macchina per popcorn
282762

Telaio realizzato in lega di alluminio. Robusto alloggiamento
realizzato in vetro temperato e acciaio verniciato a polvere
in due colori disponibili: rosso o nero. Con porta di servizio
incernierata in vetro temperato. Padella di cottura con unità
di agitazione. Coperchio con maniglie in materiale non
riscaldante. Linguetta di raccolta popcorn. Cassetto smerigliato
sotto la camera per un facile smaltimento di chicchi e briciole
non scoppiati. I chicchi e le briciole non scoppiati vengono
raccolti sotto il cassetto delle briciole. Interno illuminato. Fondo
riscaldato della camera. Durata del ciclo: ±2 min. – 150 g di
chicchi di mais per ciclo. Peso netto: ±25 kg.

Specificazioni
Voltaggio : 230
Elemento riscaldante : Elemento riscaldante
Richiesto un' elettricista : No
Materiali : Alluminio, Acciaio inox, Temperato

Imballo : 1
Larghezza (mm) : 574
Profondità (mm) : 420
Altezza (mm) : 778
Potenza (entrata) (W) : 1500
Pannello di controllo : Analogico
Programmabile : No
Misure : 574x420x(H)778
Colore : Nero

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369282762
Codice Intrastat : 84198180
Peso lordo (kg) : 25.72
Peso netto (kg) : 23.02

Unita´di vendita per Pallet : 4
Materiale imballo plastica (g) : 724
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