MHENDI

Pentola da stufato alta - senza coperchio

837771

Con fondo incapsulato a sandwich. Ottima combinazione tra

conducibilitd termica dell’alluminio e magnetismo dell'acciaio.

Fondo stampato che fonde i vari strati, resistente all'usura ed

alla corrosione. Finitura satinata su tutta la superficie. Maniglie

saldamente rivettate al bordo,non si surriscaldano.

Specificazioni
Adatto a

Inseribile
Materiali

Tipo di imballo (mm)
Larghezza (mm)

Profondita (mm)

Altezza (mm)

Diametro (mm)

Base g (mm)

Spessore (mm)

Volume utile (L)

Lunghezza del manico (mm)
Misure

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: 9

: 9240x(H)200

HENDI GmbH
Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro
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Specifiche di trasporto

: Contatto alimentare, Fornello a EAN : 8711369837771

gas, Fornello ad induzione, Fornello Codice Intrastat : 73239300

elettrico, Fornello ceramico, Peso lordo (kg) : 1.65

Lavastoviglie Peso netto (kg) : 1.65
: No
: Alluminio, Acciaio inox, Acciaio inox Export carton length (mm) : 523

18/0 Export carton width (mm) : 359

Export carton height (mm) : 465

: Etichetta Quantity per export carton A
: 356 Unita "di vendita per Pallet : 48
: 254
: 200
: 240
: 220
: 0.6
: 75

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



