
Bollitore per zuppa HENDI UNIQ
860526

Design elegante e funzionale del designer olandese Robert
Bronwasser. Corpo realizzato in polipropilene resistente alle
alte temperature. Contenitore per zuppa rimovibile da 8 litri
realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, facile da pulire.
Elemento riscaldante realizzato in acciaio inossidabile AISI
304 e collocato nel contenitore dell’acqua per un trasferimento
efficiente del calore. Coperchio in vetro temperato dotato di
impugnatura isolata, tacca centrale e cerniera in alluminio.
Il design del coperchio in due parti riduce la perdita di calore
aprendosi, mantenendo al contempo condizioni igieniche
ottimali. Portacarte integrato sul coperchio inserire per il
cartellino con i nomi dei prodotti. Pannello di controllo digitale
con display per visualizzare il tempo di funzionamento, la
temperatura impostata e la temperatura effettiva. L'ultima
impostazione della temperatura viene salvata in memoria e
verrà selezionata ogni volta che si accende l'alimentazione.
La temperatura può essere impostata da 35 a 85 #C con
incrementi di 1 #. Il contenitore dell’acqua è inciso con una
linea di riempimento max., che indica ≈1,5 l. Non destinato alla
cottura, ma solo al riscaldamento.
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Specificazioni
Materiale interno : Acciaio inox
Non adatto a : Lavastoviglie
Voltaggio : 220-240
Gamma di temperatura da (°C) : 35°C
Gamma di temperatura a (°C) : 85°C
Unità di Temperatura : Celsius
Elemento riscaldante : Elemento riscaldante
Lunghezza del cavo (mm) : 1500
Protezioni : Interruttore termico, Protezione da

surriscaldamento
Materiali : Alluminio, Acciaio inox, Temperato, PP

(polipropilene)

Imballo : 1
Tipo di imballo (mm) : Scatola
Larghezza (mm) : 405
Profondità (mm) : 365
Altezza (mm) : 325
Diametro (mm) : 365
Peso (kg) : 5.8
Volume utile (L) : 8
Potenza (entrata) (W) : 500
Pannello di controllo : Digitale
Programmabile : Sì
Sonda : Sì
Misure : ø365x(H)325
Colore : Nero

Specifiche di trasporto
EAN : 8711369860526
Codice Intrastat : 84198180
Peso lordo (kg) : 6.24
Peso netto (kg) : 4.68

Unita´di vendita per Pallet : 20
Materiale imballo plastica (g) : 324
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