
Vacuüm verpakkingsmachine met ingebouwde rolhouder
201626

ABS-behuizing, speciaal ontwerp voorkomt dat vloeistof de

pomp binnendringt. Ingebouwde container voor vacuümzakrol.

Alleen voor vacuümzakken met reliëf met een max. breedte

van 300 mm. Keuze uit twee sealtijden en twee niveaus van

vacuümkracht. Pompcapaciteit: 6,5 l / min ± 15%. De breedte

van de sealbalk is 2,2 mm. Gewicht: ongeveer 2 kg.

Specificaties
Materialen : ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen)

Verpakt per : 1

Verpakkingstype : Doos

Lengte (mm) : 385

Breedte (mm) : 205

Hoogte (mm) : 95

Vermogen (opgenomen) (W) : 100

Pomp capaciteit (m³/h) : 6.5

Bediening : Digitaal

Programeerbaar : Nee

Measurements : 385x205x(H)95

Transportspecificaties
EAN : 8711369201626

Intrastat code : 84198180

Gross weight (kg) : 2.61

Nettogewicht (kg) : 1.98

Export carton length (mm) : 540

Export carton width (mm) : 450

Export carton height (mm) : 315

Quantity per export carton : 4

Sales units per pallet : 64
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