
Inductie warmhoudplaat Kitchen Line
209523

Zeer strakke vormgeving die niet misstaat tijdens live cooking.
Zeer platte behuizing met roestvaststalen frame. Oppervlak van
keramisch glas met digitaal display erin verwerkt.

Unieke inductie warmhoudplaat die werkt door middel van
een rechthoekige inductiespoel waardoor ook meerdere
pannen erop geplaatst kunnen worden. Vermogen in 11 stappen
regelbaar d.m.v. draaiknop. Temperatuur bereik: 40-100°C.
Uitgerust met elektronische oververhittingsbescherming.
Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 15 kg.

Specificaties
Gebruiksgebied : Keukens
Voltage : 230
Temperatuurbereik van (°C) : 40°C
Temperatuurbereik tot (°C) : 100°C
Temperatuureenheid : Celsius
Verwarmingselement : Inductie
Beveiligingen : Bescherming tegen oververhitting
Elektricien verreist : Nee
Materialen : Roestvast staal

Verpakt per : 1
Verpakkingstype : Doos
Lengte (mm) : 455
Breedte (mm) : 333
Hoogte (mm) : 65
Vermogen (opgenomen) (W) : 800
Programeerbaar : Nee
Measurements : 455x333x(H)65

Transportspecificaties
EAN : 8711369209523
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 5.37
Nettogewicht (kg) : 4.67

Export carton length (mm) : 551
Export carton width (mm) : 431
Export carton height (mm) : 445
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 64
Plastic packaging (gram) : 101
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