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222638

Hoge precisie sous vide thermische circulatie stick met
temperatuurregeling. 4 inch touchscreen interface. Ontworpen
om op elk rond of plat kookvat te passen met een minimale
diepte van 16,5 cm, door middel van een klem. Beste prestaties
tot 45 liter. Werktemperatuur 5°C tot 99°C, nauwkeurigheid
0,07°C. Timer instelbaar van 1 minuut tot 99 uur. Met WiFi
verbinding, kan worden bediend via de sousvidetools app.
Meerdere machines kunnen worden beheerd vanuit de app.
Lage waterstand bescherming, apparaat schakelt zichzelf uit
wanneer er te weinig water is. Circulatiepomp om koude en
hete plekken te elimineren. IPX7, bestand tegen spatten en
onbedoelde onderdompeling.

Specificaties
Voltage : 230
Gasvermogen (kW) : 1.5
Elektricien verreist : Nee
Materialen : Roestvast staal

Verpakt per : 1
Verpakkingstype : Doos
Lengte (mm) : 165
Breedte (mm) : 119
Hoogte (mm) : 285
Vermogen (opgenomen) (W) : 1500
Programeerbaar : Nee
Measurements : 165x119x(H)285

Transportspecificaties
EAN : 8711369222638
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 2.47
Nettogewicht (kg) : 1.64

Export carton length (mm) : 427
Export carton width (mm) : 374
Export carton height (mm) : 345
Quantity per export carton : 4
Sales units per pallet : 120
Plastic packaging (gram) : 105
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