
Gasfornuis 4 pits met heteluchtoven GN 1/1
225882

Branders: 2 x 3,5 kW + 2 x 6 kW. Geschikt voor potten en
pannen: Ø120-300 mm. Gietijzeren pannendrager 335x300
mm, één voor elke brander. Thermokoppel. Bovenkant van
het fornuis:. AISI 304. Behuizing:. AISI 430. Verstelbare stalen
poten. Gewicht: 82 kg. HETELUCHTOVEN GN 1/1: Elektrisch 3
kW / 230 V. Roestvast stalen ruimte: 640x370x (H) 350 mm. 4 set
geleiders voor GN 1/1. Afstand tussen rails: 75 mm. 1 GN 1/1-
rooster meegeleverd. Thermostaat.

Specificaties
Voltage : 230
Temperatuurbereik van (°C) : 50°C
Temperatuurbereik tot (°C) : 270°C
Temperatuureenheid : Celsius
Gasvermogen (kW) : 19
Elektricien verreist : Nee
Materialen : Roestvast staal

Verpakt per : 1
Verpakkingstype : Doos
Lengte (mm) : 800
Breedte (mm) : 722
Hoogte (mm) : 900
Vermogen (opgenomen) (W) : 3000
Measurements : 800x722x(H)900

Transportspecificaties
EAN : 8711369225882
Intrastat code : 73211110
Gross weight (kg) : 77
Nettogewicht (kg) : 59.75

Plastic packaging (gram) : 110
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