
Doorschuifvaatwasser - 50x50mm - elektronische bediening
230312

Eenvoudig te openen dankzij een op veren ondersteund
opklapsysteem voor de kap. De vaatwasser is 1830 mm hoog
wanneer de kap omhoog staat. Geschikt voor manden van
500x500 mm, maximale glashoogte 395 mm, maximale borden
hoogte 400 mm. Afzonderlijke roestvast stalen roterende
sproeiarmen voor wassen en spoelen. Boilercapaciteit van
7,4 liter (7,5kW), tankinhoud van 58 liter (6kW) Krachtige
waterpomp (1,5HP) met beschermingsklasse IP44 Met
afzonderlijke thermometer voor het aflezen van de ketel
en tanktemperatuur. Met 4 oppervlakfilters in de tank en
een zeeffilter dat de pompinlaat afdekt. Gewicht 111 kg.
Accessoires geleverd bij de vaatwasser: - mand voor glazen
(500x500x(H)105 mm) - mand voor borden (500x500x(H)105
mm) - bestekmand (110x110x(H)130 mm) - waterslang met 3”
binnenschroefdraadaansluiting (150 cm) - afvoerslang ø25 mm
(200cm) - netsnoer zonder stekker - glansmiddeldispenser

Specificaties
Voltage : 400
Water connection : Ja
Loodgieter verreist : Ja
Elektricien verreist : Ja
Materialen : Roestvast staal

Verpakt per : 1
Verpakkingstype : Doos
Lengte (mm) : 745
Breedte (mm) : 900
Hoogte (mm) : 1406
Vermogen (opgenomen) (W) : 8600
Programeerbaar : Nee
Measurements : 745x900x(H)1406

Transportspecificaties
EAN : 8711369230312
Intrastat code : 84221900
Gross weight (kg) : 117.5
Nettogewicht (kg) : 104.5

Plastic packaging (gram) : 1200
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