MMHENDI

Inductiekookplaat 3500W

239377

Digitale instelling van vermogen, temperatuur en timer via
aanraak-gevoelige toetsen. In de temperatuurmodus kan

de temperatuur worden ingesteld van 35 tot 240°C. Met
timerfunctie voor 0-180 minuten. Roestvaststalen behuizing,
keramische glazen bovenkant en bedieningspaneel. Uitgerust
met hoogwaardige interne componenten. Met eenvoudig te
reinigen vetfilter en ventilator.Met oververhittingsbescherming

Met aparte displays voor timer en vermogen/temperatuur
Toegestane maximale belasting van de kookplaat: 20 kg
Geschikt voor pannen met een bodemmaat van minimaal 120
mm tot 8300 mm.

Specificaties

Transportspecificaties

Voltage : 230 EAN : 8711369239377

Elektricien verreist : Nee Intrastat code : 84198180

Materialen : Roestvast staal Gross weight (kg) : 9.73
Nettogewicht (kg) : 8.7

Verpakt per 21

Verpakkingstype : Doos Export carton length (mm) : 590

Lengte (mm) : 383 Export carton width (mm) : 470

Breedte (mm) : 485 Export carton height (mm) : 265

Hoogte (mm) : 88 Quantity per export carton 02

Vermogen (opgenomen) (W) : 3500 Sales units per pallet . 36

Programeerbaar : Nee Plastic packaging (gram) : 202

Measurements : 383x485x(H)88
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