
Inductiekookplaat, 6 kookzones code: 2x4x0x0x7x6x

Behuizing gemaakt van roestvast staal, versterkt met een

frame.

Mat gehard glazen inductieoppervlak.

Verstelbare voeten: -30 mm.

Geschikt voor potten en pannen met een bodemdiameter tot

260 mm.

Voorzien van een vetfilter dat gemakkelijk te verwijderen en

te reinigen is.

Het apparaat wordt zonder stekker geleverd.

Let op: het apparaat moet door een erkend elektricien op

de stroomvoorziening worden aangesloten. 6 afzonderlijke

bedieningsknoppen, elk met 11 vermogensstanden.

Maximaal toelaatbare belasting van de kookplaat: 150 kg.

3x3.5 kW kookplaten.

3x5 kW kookplaten.

SPECIFICATIES

Bediening Analoog Verpakkingstype Bruine doos met tweekleurige opdruk

Vermogen

(opgenomen) (W)
2x5x5x0x0x Aantal plugs 1x

Isolatie specificaties Gewicht (kg) 7x2x

Aantal kookzones 6x

Lengte (mm) 1x2x0x0x

Breedte (mm) 7x0x0x

Hoogte (mm) 3x1x1x

TRANSPORTSPECIFICATIES

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x4x0x0x7x6x Land van herkomst China

Intrastat-code 8x4x1x9x8x1x8x0x

GS1

verpakkingshoeveelheid
1x

Nettogewicht (kg) 0x.0x0x1x


