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Gemaakt van duurzaam aluminium, geschikt voor alle
hittebronnen en gebruik in ovens. Aluminium beschikt over
uitstekende warmtegeleiding, hierdoor is deze pan snel klaar
voor gebruik. De handgreep is gemaakt van staal met een
laag epoxy. De ‘Marble’ anti-aanbakcoating heeft een hoge
temperatuurbestendigheid (tot 260°C). De coating wordt in
drie lagen aangebracht en is slijtbestendig. Zeer eenvoudig te

reinigen na gebruik.

Specificaties
Geschikt voor

Niet geschikt voor
Non-stick coating
Stapelbaar
Materialen

Verpakt per
Verpakkingstype
Hoogte (mm)
Diameter (mm)
Bodem g (mm)
Dikte (mm)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl
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Transportspecificaties

: Gaskookplaat, Inductiekookplaat, EAN : 8711369627730
Keramische kookplaat, Elektrische Intrastat code : 76151080
kookplaat, Voedselcontact Gross weight (kg) : 1.498

: Vaatwassers Nettogewicht (kg) : 1.462

: Marble

. Nee Export carton length (mm) : 590

: Aluminium Export carton width (mm) : 370

Export carton height (mm) : 290
Quantity per export carton : 8

: Kaart Sales units per pallet 192

: 75

: 280

: 210

: 280x(H)75

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



