MHENDI

Inductie Koekenpan

629345

Gemaakt van gietaluminium, geschikt voor alle hittebronnen

en zelfs voor gebruik in ovens tot 250°C. Gietaluminium
beschikt over uitstekende warmte geleiding, hierdoor is

deze pan snel klaar voor gebruik. De handgreep is gemaakt

van 18/10 roestvast staal en blijft koel tijdens gebruik. De
‘Teflon™ Platinum Plus’ anti-aanbakcoating heeft een hoge
temperatuurbestendigheid (tot 250°C). De coating wordt in drie
lagen aangebracht voor verbeterde slijtbestendigheid, dit maakt
de pan ideaal voor intensief gebruik. Zeer eenvoudig te reinigen

na gebruik.
Specificaties Transportspecificaties
Geschikt voor : Oven, Gaskookplaat, EAN : 8711369629345
Inductiekookplaat, Elektrische Intrastat code : 76151010
kookplaat, Keramische kookplaat, Gross weight (kg) 0 1.61
Voedselcontact Nettogewicht (kg) : 1.56
Niet geschikt voor : Vaatwassers
Non-stick coating : Teflon Platinum Plus Export carton length (mm) : 640
Stapelbaar : Nee Export carton width (mm) : 355
Materialen : Aluminium Export carton height (mm) : 310
Quantity per export carton )
Verpakt per 1 Sales units per pallet : 90
Verpakkingstype : Sticker
Lengte (mm] : 650
Breedte (mm) : 330
Hoogte (mm) : 60
Diameter (mm) : 330
Bodem g (mm) : 260
Lengte handvat (mm) : 320
Measurements : 8330x(H)60
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