(DHEND]

Czajnik elektryczny bezprzewodowy

209981

Obudowa i grzatka ze stali nierdzewnej Uchwyt, pokrywka
i podstawa z polipropylenu Mozliwos¢ obrotu czajnika
na podstawie o0 360° Grzatka umieszczona pod dnem

zabezpieczona przed zakamienieniem, co zwieksza zywotnosé

czajnika Lampka kontrolna informujaca o wtaczeniu grzatki
Zewnetrzny wskaznik poziomu wody w czajniku Wewnetrzny
wskaznik maksymalnego poziomu wody Automatyczne
wytaczanie po zagotowaniu wody Podwdéjna ochrona przed
wtaczeniem na sucho Przeznaczony wytacznie do gotowania
wody, gotowanie innych ptyndw moze uszkodzi¢ czajnik

Dane techniczne
Napiecie

Wymagana instalacja przez
elektryka

Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Objeto$é uzytkowa (L)
Moc wejsciowa (W)
Programowalny
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

01

: 226x165x%(H)310

Specyfikacje transportu

: 230 EAN : 8711369209981

: Nie Intrastat code : 85161080
Gross weight (kg) 1N

: PP (Polipropylen), Stal nierdzewna Waga netto (kg) : 0.86

18/8

Export carton length (mm) : 512
Export carton width (mm) : 448

: Pudto Export carton height (mm) : 503

0 226 Quantity per export carton 212

: 165 Sales units per pallet : 96

: 310 Plastic packaging [gram) A

: 1.8

: 2150

: Nie

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



