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Krajalnica 250 Red Edition

210086

Obudowa z powlekanego aluminium Ostrze z hartowanej stali
nierdzewnej ustawione skosnie Silnik chtodzony powietrzem
z zabezpieczeniem przed przegrzaniem Silnik o duzej mocy
do krojenia twardych mies Wyposazone w ostone ostrza

i wbudowana ostrzatke Wozek z ostona zabezpieczajaca,
elementem dociskajacym i pionowa blokada Mozliwos¢
szybkiego i tatwego demontazu w celu czyszczenia Spetnia
wszelkie wymogi bezpieczenstwa dla urzadzen do uzytku
profesjonalnego, tj.: - Ustawienie pokretta na grubos¢
krojenia 0" utrzymuje ostrze za jego ostona - Ochrona przed
uruchomieniem przy zdemontowanej ostrzatce lub zdjetej
ostonie ostrza - Mozliwos¢ zablokowania i zdemontowania
wdzka tylko przy ostrzu ustawionym w pozycji .0” grubosci Nie
nadaje sie do krojenia zottego sera. Krojenie sera mozliwe za
pomoca noza z powtoka nieprzywierajaca. N6z sprzedawany
oddzielnie (975800, 975732, 975749, 975756).

Srednica noza: 250 mm Ptynna regulacja grubosci krojenia od 0
do 15 mm Orientacyjna maks. Srednica krojonego produktu: 180

mm

Dane techniczne Specyfikacje transportu

Napiecie : 220-240 EAN : 8711369210086
Materiaty : Aluminium, Stal nierdzewna Intrastat code : 84385000

Gross weight (kg) 0 19.1

Ilo$¢ w opakowaniu 21 Waga netto (kg) . 15.94

Typ opakowania : Pudto

Dtugos¢ (mm] 2514 Sales units per pallet 112

Szeroko$¢ (mm) : 484 Plastic packaging [gram) : 800

Wysoko$¢ (mm) : 373

Moc wejsciowa (W) : 320

Programowalny : Nie

Measurements : 514x484x(H)373
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