Piecyk do pizzy i zapiekanek

220306

Front wykonany w catosci ze stali nierdzewnej Obudowa ze stali
malowanej na czarno lzolacja z wetny mineralnej Oswietlenie
komory Dno komory wytozone szamotem Grzatki w kazdej
komorze (gora i dot) Regulacja grzatek za pomoca niezaleznych
termostatow Sterowanie elektromechaniczne * Wymiary bryty
pieca bez wystajacych elementow np. uchwytéw i drzwi

Odpowiedni do podgrzewania produktéw mrozonych Taca
odpowiednia do pizzy o $rednicy do 30 cm Timer do 15 min,
wtacznik 2 elementy grzewcze (gdrny i dolny), taca na okruchy
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Dane techniczne
Strefa uzytkowania
Komory pieca
Napiecie

Minutnik

Jednostka czasu
Element grzewczy
Wymagany montaz

Podtaczenie do wody
Wymagana instalacja przez
hydraulika

Wymagana instalacja przez
elektryka

Materiaty

Przeszklone drzwi

[los¢ w opakowaniu

Typ opakowania

Dtugo$é (mm)

Szeroko$¢ (mm)

Wysoko$¢ (mm)

Waga itemu netto (kg)
Dtugo$é wewnetrzna (mm)
Szeroko$¢ wewnetrzna (mm)
Moc wejsciowa (W)

Panel sterowania
Programowalny

Sonda

[lo$¢ komor
Measurements
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: Kuchnia
21

: 230

: 15

: Minuty
: Grzatka
: Nie

: Nie

: Nie

: Nie

: Stal nierdzewna
: Nie

1

: Pudto

: 484

: 590

: 190

: 9

: 350

: 335

: 1450

: Analogowy
: Nie

: Nie

1

: 484x590x(H)190

Specyfikacje transportu

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Waga netto (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369220306
: 84198180

0 9.19

: 8.11

0 21
: 118
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