MMHENDI

IVide Plus Junior

222638

Precyzyjny cyrkulator termiczny do sous vide z kontrola
temperatury 4-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczosci
Pasuje do okragtych lub ptaskich naczyn o min. gtebokosci

16,5 cm Najwyzsza wydajnos¢ osiagana w naczyniach do 45

| Temperatura pracy: 5°-99°C, doktadnosc¢: 0,07°C Timer: 1
min-99 h Urzadzenie moze by¢ kontrolowane przez wi-fi dzieki
aplikacji iVide Zabezpieczenie przed praca urzadzenia przy
braku wody Wydajna pompa cyrkulacyjna zapewnia taka sama
temperature wody w catym naczyniu

Dane techniczne
Napiecie

Moc gazowa (kW)
Wymagana instalacja przez
elektryka

Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Moc wejsciowa (W)
Programowalny
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: 230
: 1.5
: Nie

: Stal nierdzewna

01

: Pudto

: 165

: 119

: 285

: 1500

: Nie

: 165x119x(H)285

®) !

Specyfikacje transportu
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Waga netto (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width ([mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369222638
: 84198180

2 2.47

0 1.64

2 427
: 374
: 345
D4

: 120
: 105

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



