MHENDI

Urzadzenie iVide Plus sous vide

222997

Precyzyjny cyrkulator temperatury ze sterowaniem
temperatura. 4-calowy ekran dotykowy. Dzieki zaciskowi
pasuje do kazdego okragtego albo ptaskiego naczynia o
minimalnej gtebokosci 16,5 cm. Najlepsza wydajnosc osiagana
w naczyniach o pojemnosci do 80 litrow. Temperatura pracy

0od 5°C do 99°C, doktadno$¢ 0,07°C. Czas mozna ustawié na
wartos¢ od 1 minuty do maksymalnie 99 godzin. Za pomoca
aplikacji mozna sterowac wieloma urzadzeniami. Zapewnia
wyjatkowa stabilnos¢ temperatury. Zabezpieczenie przed
niskim poziomem wody, urzadzenie wytacza sous vide w razie
przypadkowego wtaczenia bez wody. Pompa cyrkulacyjna
eliminuje obszary o niskiej i wysokiej temperaturze. Czujnik
temperatury zabezpieczajacy urzadzenie przed przeciazeniem i
przegrzaniem. Zabezpieczenie IPX7, odpornos¢ na bryzgi wody
i przypadkowe zanurzenie Aplikacja: Precyzyjne sterowanie
temperatura z dowolnego miejsca. Zbidr ponad 600 przepisow.
Pamie¢ przepiséw: mozliwos¢ zapisywania wtasnych czasow i
temperatury. Historia gotowania: aby uzyskaé wieksza kontrole
zgodnie z HACCP, mozliwe jest zapisanie ostatnich 10 czaséw

i temperatury gotowania. Gotowanie na wielu urzadzeniach:
sterowanie kilkoma urzadzeniami za pomoca jednej aplikacji.
Powiadomienia o osiagnieciu zadanej temperatury i zakonczeniu
gotowania. Po uptywie zadanego czasu aplikacja uruchomi
funkcje podtrzymania optymalnej temperatury.

Dane techniczne

Specyfikacje transportu

Strefa uzytkowania : Kuchnia EAN : 8711369222997
Napiecie : 230 Intrastat code : 84198180
Zakres temperatury od / : 5°C Gross weight (kg) : 3.9
temperatura minimalna (°C) Waga netto (kg) : 3

Zakres temperatury do / : 99°C

temperatura maksymalna (°C) Export carton length (mm) : 395
Stopniowanie : 0.1 Export carton width (mm) : 385
Jednostka stopniowania : °C Export carton height (mm) : 380
Wymagana instalacja przez : Nie Quantity per export carton c 4
elektryka Sales units per pallet : 96
Materiaty : Stal nierdzewna Plastic packaging (gram) : 109

[los¢ w opakowaniu

1

Typ opakowania : Pudto

Dtugo$é (mm) : 140

Szeroko$¢ (mm) : 190

Wysoko$¢ (mm) : 276

Moc wejsciowa (W) : 2200

Programowalny : Nie

Measurements : 140x190x(H)276
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