MMHENDI

Kuchnia gazowa 5-palnikowa z konwekcyjnym piekarnikiem

elektrycznym i grillem

225707

Na gaz ziemny GZ 50 3 duze palniki 3 kW, 1 maty palnik 1,8 kW,
1 palnik wok 3,5 kW Zapalnik elektryczny, zawor 3-czesciowy
zeliwny ruszt nad palnikami Obudowa ze stali lakierowanej
proszkowo Waga: 74 kg PIEKARNIK KONWEKCYJNY 4x GN

1/1 Elektryczny o mocy 2,9 kW z 2 wentylatorami bez rewersu
Termostat: 100°-275°C, histereza: =5°C Dodatkowy goérny
element grzewczy o mocy 2,5 kW umozliwiajacy grillowanie
potraw Timer utatwiajacy organizacje pracy w kuchni
Oswietlona komora ze stali nierdzewnej Demontowalny ruszt na
4 blachy GN, wykonany ze stali nierdzewnej Drzwi z podwdjnym
przeszkleniem i chtodzeniem grawitacyjnym dla podniesienia
bezpieczenstwa obstugi Gruba i elastyczna uszczelka drzwi
tatwa do samodzielnej wymiany W zestawie 2 ruszty GN 1/1
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Dane techniczne
Strefa uzytkowania
Napiecie

Jednostka temperatury
Moc gazowa (kW)
Wymagana instalacja przez
elektryka

Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Waga itemu netto (kg)
Dopasowane rozmiary
Moc wejsciowa (W)
Panel sterowania
Programowalny

Ilos¢ wentylatoréw
Measurements

Kolor
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: Kuchnia
: 230

: Celsjusz
: 143

: Nie

: Stal nierdzewna

1

: Pudto

: 900

: 653

: 900

A

: GN1/1

: 2900

: Analogowy
: Nie

02

: 900x653x(H)900
: srebrny

Specyfikacje transportu

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Waga netto (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369225707
: 73211110

: 88

: 78

: 200
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