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Miesiarka spiralna ze stata gtowica i dzieza

226308

Do uzytku profesjonalnego Idealne dla pizzerii, piekarni,
cukierni, pierogarni, paczkarni do wyrabiania ciezkich ciast
Masywna i wytrzymata obudowa wykonana ze stali lakierowanej
na biato Dzieza, ostona bezpieczenstwa, spirala wykonane

ze stali nierdzewnej AlIS| 304 Kratowana ostona utatwiajaca
dodawanie sktadnikéw podczas pracy Mikrowytacznik ostony
bezpieczenstwa zatrzymujacy prace urzadzenia przy jej otwarciu
Naped tancuchowy zapewniajacy wydajna prace Gwarancja
cichej pracy dzieki przektadni olejowej Doskonata jednorodnos¢
oraz napowietrzenie ciasta dzieki specjalnie zaprojektowanemu
mieczowi Wbudowany timer doktadnie odmierzajacy czas pracy
4 kotka, w tym 2 z hamulcami, zapewniajace wygodny transport
i tatwe uzytkowanie w kuchni Niska i stata temperatura ciasta
podczas pracy

Stata gtowica i dzieza - prosta, sprawdzona konstrukcja
urzadzenia Wymiary dziezy (mm): #400x (H)260
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Dane techniczne
Strefa uzytkowania
Napiecie

Minutnik

Jednostka czasu
Zabezpieczenie
Wymagana instalacja przez
elektryka

MHENDI

: Kuchnia

: 400

: 30

: Minuty

: Mikro przetacznik
: Nie

Specyfikacje transportu

EAN : 8711369226308
Intrastat code : 84381090
Gross weight (kg) : 88

Waga netto (kg) : 80.834

Sales units per pallet 02

Plastic packaging (gram) : 80

Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Objeto$é uzytkowa (L)
Ciezar zawartosci w kg
Maksymalna pojemnosc¢
Jednostka pojemnosci
Moc wejsciowa (W)
Panel sterowania
Programowalny
Zdolnos$¢ produkeyjna
Jednostka zdolnosci
produkcyjnej
Measurements
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: Pudto
: 431

: 740

: 804

: 32

: 25

: 25

: kg

: 1100
: Analogowy
: Nie
: 88
: Kilogramy na godzine

: 431x740x(H)804

: Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
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