(PHENDI

Urzadzenie do tarcia twardych serow i butki tartej

226827

Idealne do uzytku w restauracjach, hotelach i pizzeriach do
tarcia parmezanu i innych twardych seréw Funkcjonalne i
praktyczne, stabilna konstrukcja Mimo matych wymiarow
posiada duza wydajnos¢ Silnik posiada ochrone przed
przeciazeniem Pojemnik na starty ser o pojemnosci 1,3
Wymiary otworu zatadowczego: 115x65 mm Wymiary miski

na starty produkt: g160x(H)75 mm Predko$é: 1400 obr./min
Srednica watka: 110x60 mm Wytacznik zgodny z normami CE

Waga: 8 kg

Dane techniczne

Specyfikacje transportu

Napiecie : 230 EAN : 8711369226827
Wymagana instalacja przez : Nie Intrastat code : 84386000
elektryka Gross weight (kg) : 8.89

Materiaty : Stal nierdzewna Waga netto (kg) : 8.06

llo$¢ w opakowaniu 1 Sales units per pallet : 50

Typ opakowania : Pudto Plastic packaging (gram) : 165

Dtugo$é (mm) 2 292

Szeroko$¢ (mm) : 226

Wysoko$¢ (mm) : 302

Moc wejsciowa (W) : 380

Programowalny : Nie

Measurements 1 292x226x(H)302
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