Piec konwekcyjny H?0

227060

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Podwadjne przeszklone
drzwi z nienagrzewajaca sie szyba, ktore mozna tatwo zdjaé

do czyszczenia Komora czesciowo emaliowana, oswietlona
Ogrzewanie za pomoca 2 grzatek, 2 wentylatory Zakres
temperatury: od 50°C do 300°C Timer: 0-120 min Na 4 blachy
438x315 mm Odlegtos¢ miedzy prowadnicami: 70 mm W

zestawie 4 blachy Podstawa: 223468
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Dane techniczne
Materiat wnetrza

Strefa uzytkowania

Komory pieca

Napiecie

Zakres temperatury od /
temperatura minimalna (°C)
Zakres temperatury do /
temperatura maksymalna (°C)
Jednostka temperatury
Minutnik

Jednostka czasu
Stopniowanie

Jednostka stopniowania
Element grzewczy

Rodzaj piekarnika

Stopien ochrony IP
Zabezpieczenie

Mozliwos$¢é zmiany kierunku
drzwi

Podtaczenie do wody
Wymagana instalacja przez
elektryka

Akcesoria w zestawie
Materiaty

Przeszklone drzwi

Typ opakowania

Dtugo$é (mm)

Szeroko$¢ (mm)

Wysoko$¢ (mm)

Waga itemu netto (kg)
Dtugo$¢ wewnetrzna (mm)
Szerokos¢ wewnetrzna (mm)
Wysoko$¢ wewnetrzna (mm)
Objeto$é uzytkowa (L)
Maksymalna pojemnosc¢
Jednostka pojemnosci
Odlegtos¢ pomiedzy tacami
(mm)

Moc wejsciowa (W)

Panel sterowania
Programowalny

Sonda

Ilos¢ wentylatoréw

[lo$¢ komor

Measurements
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Specyfikacje transportu

: Emaliowane EAN

: Kuchnia Intrastat code

1 Gross weight (kg)

: 230 Waga netto (kg)

: 50°C
Sales units per pallet

: Celsjusz

: 120

: Minuty

21

: °C

: Grzatka

: Elektrczny

: IPX3

: Zabezpieczenie przed przegrzaniem
: Nie

: Nie
: Nie

: Blachy do pieczenia
: Aluminium, Podwdjne szkto szyby,

Stal nierdzewna

: Tak

: Pudto
: 595
1 624
: 572
: 35

: 460
: 375
: 360
0 62
A

: Tace
: 70

: 2670

: Analogowy

: Nie

: Nie

: 2

1

: 595x624x(H)572
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: 8711369227060
: 84178070
24271

: 38.76

: 300°C Plastic packaging (gram) : 773
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