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Suszarka do zywnosci

229064

Obudowa z polipropylenu o podwdéjnych sciankach zwieksza
wydajnosc¢ cieplna Ciepte powietrze rozprowadzane przy
pomocy automatycznie sterowanego wentylatora zapewnia
rownomierny efekt suszenia W zestawie 7 rusztéw ze stali
nierdzewnej 305x330 mm, kazdy o maks. nosnosci 500 g Ruszty
rownomiernie rozmieszczone co 35 mm, tatwe do wyjecia

i czyszczenia Przezroczyste drzwi umozliwiaja obserwacje
procesu suszenia W zestawie przezroczysta podktadka
zabezpieczajaca przed spadaniem mniejszych produktow w
trakcie suszenia lub potozona na dnie stuzaca do zbierania
resztek z procesu suszenia Cyfrowy wyswietlacz Regulacja
temperatury: 35°-70°C Timer z mozliwoscia regulacji do 24 h, w
odstepach co 30 min

Dane techniczne Specyfikacje transportu

Napiecie : 230 EAN : 8711369229064
Wymagana instalacja przez : Nie Intrastat code : 84198180
elektryka Gross weight (kg) : 8.76

Materiaty : PP (Polipropylen), Stal nierdzewna Waga netto (kg) 0 7.5

llo$¢ w opakowaniu 1 Export carton length (mm) : 504

Typ opakowania : Pudto Export carton width (mm) : 400

Dtugos¢ (mm] : 347 Export carton height (mm) 2 721

Szerokos¢ (mm) : 505 Quantity per export carton 02

Wysokos¢ (mm) £ 320 Sales units per pallet : 18

Moc wejsciowa (W) : 500 Plastic packaging (gram) : 192
Programowalny : Nie

Measurements : 347x505x(H)320
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