MHENDI

Schtadzarka szokowa 5xGN 1/1

232170

Urzadzenia stuzace do szybkiego schtadzania lub zamrazania
przygotowanych potraw. Mozliwo$¢ schtadzania od +70°C
do +3°C (90 min), od +70°C do -18°C (240 min) lub w

okreslonym czasie bez podania koncowej temperatury.
Bezproblemowa praca w temp. otoczenia do 43°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza do 65%. Obudowa zewnetrzna oraz
komora wewnetrzna wykonane ze stali nierdzewnej. Komora
wewnetrzna z zaokraglonymi naroznikami utatwiajacymi
czyszczenie. Komora z prowadnicami na GN 1/1 i blachy
piekarnicze 600x400 mm. Izolacja o grubosci 60 mm z
poliuretanu, wtryskiwana pod wysokim cisnieniem, co
gwarantuje wysoki wspotczynnik izolacji termicznej. Gérna
pokrywa zdejmowana. Automatycznie domykajace sie drzwi
z uszczelka magnetyczna. System schtadzania/zamrazania
wymuszony wentylatorem. Elektroniczny panel sterowania

i kontroli danych. Sonda w zestawie. 4 regulowane nozki
wykonane ze stali nierdzewnej. Czynnik chtodzacy: R455.

Pojemnos¢ komory: 5xGN 1/1 lub 5 blach 600x400 mm Wymiary

wew. komory: 610x410x(H)410 mm 5 par prowadnic z odstepem ﬁ&?&&&q{{{ﬂ«{{{{&{w B
co 70 mm Wydajnos$¢ przy schtadzaniu do 3°C: 20 kg Wydajnos¢ mwmfjfflj///j/if
przy zamrazaniu do -18°C: 15 kg Waga: 71 kg S| L3

Dane techniczne

Specyfikacje transportu

Napiecie : 230 EAN : 8711369232170
Zakres temperatury od / : -18°C Intrastat code : 84185090
temperatura minimalna (°C) Gross weight (kg) : 90

Zakres temperatury do / : 3°C Waga netto (kg) 2 79.237
temperatura maksymalna (°C)

Czynnik chtodniczy : R455 Plastic packaging (gram) : 53

Klasa klimatyczna : SN-T (10 - 43°C)

Etykieta energetyczna

Materiaty : Stal nierdzewna, Stal nierdzewna
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[los¢ w opakowaniu 1
Typ opakowania : Pudto
Dtugo$é (mm) : 755
Szeroko$¢ (mm) : 165
Wysoko$¢ (mm) : 881
Moc wejsciowa (W) : 1420
Measurements : 755x165x(H)881
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