MHENDI

Nadstawa chtodnicza GN 1/3

232996

Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej Chtodzenie statyczne - chtodzone dno wewnetrznej

wanny Agregat chtodniczy EMBRACO Grubos¢ izolacji: 40

mm (materiat: C5H10) Cyfrowy wyswietlacz, elektroniczny
termostat Klasa klimatyczna: 5 Czynnik chtodniczy: R600a (40
g) Srednie dobowe zuzycie energii elektrycznej: 1,55 kW Zakres

L@ﬁm Y

temperatury: 0/8°C Kompresor: EMT45HLR o mocy 1/5 KM
Automatyczne rozmrazanie Bezproblemowa praca urzadzenia
do temp. otoczenia 32°C i wilgotnosci wzglednej do 60% 4 ndzki

z tworzywa

Do uzytku w profesjonalnej gastronomii Obudowa wewnetrzna

i zewnetrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej Witryna
wykonana ze szkta hartowanego Nadstawa na pojemniki GN 1/3,
(H)150 mm (witryna dostarczana bez pojemnikéw GN) Cyfrowy
wyswietlacz, elektroniczny termostat Chtodzenie statyczne -
chtodzone dno wewnetrznej wanny Agregat chtodniczy Embraco
Zakres temperatury: 0/8°C Automatyczne rozmrazanie Izolacja:
40 mm, materiat: C5H10 Czynnik chtodniczy: R600a Srednie
dobowe zuzycie energii elektrycznej: 1,55 kW Klasa klimatyczna:

5 Bezproblemowa praca urzadzenia do temp. otoczenia 32°C i
wilgotnosci wzglednej do 60% 4 ndzki z tworzywa

Dane techniczne
Napiecie

Zakres temperatury od /
temperatura minimalna (°C)
Zakres temperatury do /
temperatura maksymalna (°C)
Czynnik chtodniczy

Etykieta energetyczna
Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Moc wejsciowa (W)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

Specyfikacje transportu

: 230 EAN : 8711369232996

: -2°C Intrastat code : 84185019
Gross weight (kg) : 84

: 8°C Waga netto (kg) : 59.365

. R400a Plastic packaging (gram) 2 46k

: Stal nierdzewna

1

: Paleta

: 2005

: 420

: 456

: 180

: 2005x420x(H)456
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