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Stot chtodniczy 3-drzwiowy z agregatem bocznym

233382

Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna z wysokogatunkowej stali
nierdzewnej (tylna zewnetrzna $ciana ze stali galwanizowanej)
Chtodzenie statyczne wspomagane wewnetrznym
wentylatorem, filtr przeciwpytkowy Grubosc izolacji: 50 mm

(materiat: C5H10) Cyfrowy wyswietlacz, elektroniczny termostat ¥
Agregat chtodniczy EMBRACO Automatyczne odparowanie
skroplin Samozamykajace sie drzwi Wygodny uchwyt do
otwierania drzwi 4 nieodkrecane nozki ze stali nierdzewnej z

‘

mozliwoscia regulacji Rant: 40 mm §§:§§§§§§

Do uzytku w profesjonalnej gastronomii Obudowa wewnetrzna . J

i zewnetrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewne;j (tylna

zewnetrzna $ciana ze stali galwanizowanej) Cyfrowy

wyswietlacz, elektroniczny termostat Chtodzenie statyczne

wspomagane wewnetrznym wentylatorem Agregat chtodniczy

Embraco z boku komory Filtr przeciwpytkowy Automatyczne

odparowanie skroplin Izolacja: 50 mm, materiat: C5H10

Samozamykajace sie drzwi z wygodnym uchwytem Pétki: 2

x 430x428 mm + 1 x 490x428 mm o maks. nosnosci ok. 15 kg

kazda (przy rownomiernym obciazeniu) Rant: 40 mm Czynnik

chtodniczy: R600a Srednie dobowe zuzycie energii elektrycznej:

2,36 kW Klasa energetyczna: B (A-G) Klasa klimatyczna: 5 4

nieodkrecane ndzki ze stali nierdzewnej z mozliwoscia regulacji

Waga: 100 kg

Dane techniczne Specyfikacje transportu

Napiecie : 230 EAN : 8711369233382
Zakres temperatury od / : 0°C Intrastat code : 84184080
temperatura minimalna (°C) Gross weight (kg) : 127
Zakres temperatury do / : 8°C Waga netto (kg) 2 99.663
temperatura maksymalna (°C)

Czynnik chtodniczy : R600a Plastic packaging (gram) : 565
Grubos¢ izolacji (mm) : 50

Klasa klimatyczna : 5 (40°C 40% RH)

Etykieta energetyczna : B

Materiaty : Stal nierdzewna

[los¢ w opakowaniu 1

Typ opakowania : Paleta

Dtugo$é (mm) : 1800

Szeroko$¢ (mm) : 600

Wysoko$¢ (mm) : 886

Maksymalna objeto$¢ (L) : 390

Objeto$é uzytkowa (L) : 291

Moc wejsciowa (W) : 270

Measurements : 1800x600x(H)886
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