MMHENDI

Witryna chtodnicza okragta

233832

Obudowa ze stali nierdzewnej, hartowane podwadjne szyby
Dostep do wnetrza przez samozamykajace sie drzwi Chtodzenie
wymuszone z automatycznym rozmrazaniem Kompresor
umieszczony pod komora 4 regulowane szklane potki
Oswietlenie LED z 2 stron 5 kotek, w tym 2 z hamulcami
Termostat elektroniczny i cyfrowy wyswietlacz Zakres
temperatury: od 0°C do 6°C Klasa klimatyczna: 4 Czynnik
chtodniczy: R290 Srednie dobowe zuzycie energii elektrycznej:
7,23 kWh Klasa energetyczna: B.
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Dane techniczne Specyfikacje transportu

Napiecie : 230 EAN : 8711369233832
Zakres temperatury od / : 0°C Intrastat code : 84185019
temperatura minimalna (°C) Gross weight (kg) : 138

Zakres temperatury do / : 6°C Waga netto (kg) 0 1224
temperatura maksymalna (°C)

Czynnik chtodniczy : R290 Plastic packaging (gram) : 2100

Klasa klimatyczna : 4 (30°C 55% RH)

Etykieta energetyczna : B

[los¢ w opakowaniu 1

Typ opakowania : Paleta

Dtugo$é (mm) : 690

Szeroko$¢ (mm) : 690

Wysoko$¢ (mm) : 1755

Srednica (mm) : 680

Objeto$é uzytkowa (L) : 360

Moc wejsciowa (W) : 460

Measurements : 8680x(H)1755
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