Lodowka na napoje 3-drzwiowa, 308 |

235836

Stalowa obudowa malowana proszkowo, wnetrze komory z
ttoczonego aluminium, drzwi ze szkta hartowanego z rama

z tworzywa wyposazone w zamek Chtodzenie statyczne
wspomagane wentylatorem, automatyczne odszranianie,
agregat umieszczony pod komora Zakres temperatury: 2-10 °C
Komora wyposazona w oswietlenie LED Cyfrowy wyswietlacz,
elektroniczny termostat 4 regulowane antyposlizgowe nozki

Czynnik chtodniczy: R600a

Potrojne drzwi przesuwne, 6 chromowanych pétek Klasa

energetyczna: D (A-G).
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Dane techniczne

Strefa uzytkowania

Typ urzadzenia

Napiecie

Zakres temperatury od /
temperatura minimalna (°C)
Zakres temperatury do /
temperatura maksymalna (°C)
Umiejscowienie agregatu
Czynnik chtodniczy

Rodzaj chtodzenia

Rodzaj izolacji

Klasa klimatyczna

Etykieta energetyczna
Mozliwos$¢é zmiany kierunku
drzwi

Materiaty

Typ drzwi
Przeszklone drzwi

[los¢ w opakowaniu

Typ opakowania

Dtugo$é (mm)

Szeroko$¢ (mm)

Wysoko$¢ (mm)

Dtugo$¢ wewnetrzna (mm)
Szerokos¢ wewnetrzna (mm)
Wysoko$¢ wewnetrzna [mm)
Maksymalna objeto$¢ (L)
Objeto$é uzytkowa (L)
Maksymalny udzwig
Jednostka maksymalnego
udzwigu

Moc wejsciowa (W)

Panel sterowania
Programowalny

Liczba drzwi

Liczba potek
Measurements

Rodzaj potki

Przestawna

Kolor
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Specyfikacje transportu

: Do uzytku wewnatrz pomieszczen EAN
: Podblatowa

: Na dole

: R600a

: Statyczne wspomagane wentylatorem
: Cyklopenthane

: 4 (30°C 55% RH])

: D

: Nie

: Aluminium, Stal chromowana,

Szkto hartowane, Metal malowany
proszkowo

: Przesuwne
: Tak

1
. Pudto

. 1350

. 520

. 865

. 1270

. 415

. 715

. 323

. 254

. 25

: kg/potke

: 160

: Cyfrowy

: Nie

: 3

0 6

: 1350x520x(H)865
: Gretingowa

: Tak

: czarny
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Intrastat code
: 220-240 Gross weight (kg)
: 2°C Waga netto (kg)

: 8711369235836
: 84185019

1 76

0 721

: 10°C Plastic packaging (gram) : 665
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