
Grzałka indukcyjna do wbudowania 800 W
239193

Powierzchnia grzewcza z czarnego kryształowego szkła,
obudowa z tworzywa sztucznego 10-stopniowa regulacja mocy,
elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem Dotykowy
panel sterowania z wyświetlaczem LED Panel sterowania
można zamontować w blacie Odpowiednia do podgrzewaczy
indukcyjnych wyposażonych w dodatkowy adapter Możliwość
dokupienia adaptera do grzałki (239186) – do montażu np. w
blacie stołu

Dane techniczne
Napięcie : 230
Wymagana instalacja przez
elektryka

: Nie

Ilość w opakowaniu : 1
Typ opakowania : Pudło
Długość (mm) : 250
Szerokość (mm) : 250
Wysokość (mm) : 80
Średnica (mm) : 245
Moc wejściowa (W) : 800
Programowalny : Nie
Measurements : ø245x(H)80

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369239193
Intrastat code : 84198180
Gross weight (kg) : 2.24
Waga netto (kg) : 1.7

Export carton length (mm) : 679
Export carton width (mm) : 345
Export carton height (mm) : 310
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 90
Plastic packaging (gram) : 84
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