(DHEND]

Grill kontaktowy Panini

263655

Idealna do grillowania i podgrzewania chleba, kawatkow
miesa, kietbas, warzyw. Grille sa zeliwne, emaliowane -
tatwe w czyszczeniu i konserwacji. Obudowa wykonana ze
stali nierdzewnej 18/10 gwarantuje wytrzymatos¢. Grzatki o
duzej mocy szybko nagrzewaja grille. Temperature mozna
przestawi¢ w kazdym momencie za pomoca termostatu, w
zakresie od 0 #C do 300 #C. Otwory wentylacyjne chronia grill
przed przegrzaniem. Tylne i boczne krawedzie przy dolnym
grillu oraz wyjmowana taca ociekowa utatwiaja utrzymanie w
czystosci. Gorna czesc grilla podnosi sie za pomoca uchwytu
odpornego na ciepto z mozliwoscia zablokowania jej w
dowolnym potozeniu dzieki mechanizmowi sprezynowemu.
Wyposazony w przetacznik sieciowy z wbudowana lampka
wskaznikowa, lampka nagrzewania wstepnego i przewodem
zasilajacym o dtugosci 1,7 m z uziemiona wtyczka. Gumowe
n6zki zmniejszaja ryzyko niekontrolowanego przesuwania
sie urzadzenia podczas uzytkowania. W zestawie znajduje sie
szczoteczka do czyszczenia grilla.

Powierzchnia grillujaca: 340x230 mm Ryflowana
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Dane techniczne

Strefa uzytkowania

Napiecie

Zakres temperatury od /
temperatura minimalna (°C)
Zakres temperatury do /
temperatura maksymalna (°C)
Jednostka temperatury
Element grzewczy
Wymagana instalacja przez
elektryka

Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Waga itemu netto (kg)
Moc wejsciowa (W)
Panel sterowania
Programowalny
Measurements
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: Kuchnia
: 230
: 50°C

: 300°C

: Celsjusz
: Grzatka
: Nie

: Stal nierdzewna

1

: Pudto

: 432

: 396

: 214

: 18.8

: 2200

: Analogowy

: Nie

: 432x396x(H)214

Specyfikacje transportu

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Waga netto (kg)

Sales units per pallet

Plastic packaging (gram)

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro
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: 84198180

: 20.06

: 18.5

1 16
: 270
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