MHENDI

Lampa owadobdjcza

270165

Obudowa ze specjalnego stopu aluminium i ognioodpornego
tworzywa ABS zapewnia bezpieczne uzytkowanie 2 Swietlowki
UVA Owadobdjcze dziatanie napiecia 2000-2500 V Wyjmowana
tacka umozliwia tatwe czyszczenie Mozna zamontowac na
suficie za pomoca tancuszka lub postawi¢ Uwaga: Urzadzenie
przeznaczone do uzytku wewnatrz pomieszczen. Nie nadaje sie
do oswietlania pomieszczen. W celu ochrony oczu oraz skory
przed promieniowaniem UV zaleca sie stosowanie odpowiednich
oston.
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Dane techniczne Specyfikacje transportu

Strefa uzytkowania : Do uzytku wewnatrz pomieszczen EAN : 8711369270165
Napiecie : 230 Intrastat code : 85437090
Wymagana instalacja przez : Nie Gross weight (kg) : 3.61
elektryka Waga netto (kg) :3.29
Materiaty : ABS (Akrylonitryl-butadien-styren),

Aluminium Export carton length (mm) : 538

Export carton width (mm) 2 449

llo$¢ w opakowaniu 1 Export carton height (mm) : 355
Typ opakowania : Pudto Quantity per export carton A
Dtugos$¢ (mm] : 515 Sales units per pallet : b4
Szerokos¢ (mm) - 104 Plastic packaging (gram) 012
Wysoko$¢ (mm) : 315
Moc wejsciowa (W) : 40
Programowalny : Nie
Measurements : 515x104x(H)315
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