
Termometr cyfrowy na podczerwień z sondą
271254

Pomiar temperatury za pomocą podczerwieni lub składanej
sondy Funkcja kontroli HACCP, natychmiastowa sygnalizacja
bezpiecznej/niebezpiecznej temperatury za pomocą lampek
kontrolnych i podświetlenia ekranu Składana sonda ze
stali nierdzewnej 90 mm Zakres pomiaru: od −60° do
350°C Stopniowanie: co 0,2°C Dokładność przy pomiarze
bezdotykowym: -60/65°C ±1°C, 65/350°C ±1,5% Dokładność
przy pomiarze sondą: -60/-5°C ±1°C, -5/65°C ±0,5°C, 65/350°C
±1% Stosunek odległości pomiaru do mierzonej powierzchni
(D:S) 8:1 Automatyczne wyłączanie po 15 sekundach Zasilanie: 2
baterie AAA, nie są załączone

Dane techniczne
Zakres temperatury od /
temperatura minimalna (°C)

: -60°C

Zakres temperatury do /
temperatura maksymalna (°C)

: 350°C

Jednostka temperatury : Fahrenheit, Celsjusz
Bateria w zestawie : Nie
Materiały : Stal nierdzewna

Ilość w opakowaniu : 1
Typ opakowania : Karta
Długość (mm) : 39
Szerokość (mm) : 53
Wysokość (mm) : 158
Panel sterowania : Cyfrowy
Measurements : 39x53x(H)158

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369271254
Intrastat code : 90251900
Gross weight (kg) : 0.26
Waga netto (kg) : 0.13

Export carton length (mm) : 458
Export carton width (mm) : 402
Export carton height (mm) : 395
Quantity per export carton : 30
Sales units per pallet : 480
Plastic packaging (gram) : 29
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