MMHENDI

Urzadzenie do waty cukrowej

282731

Dedykowane do uzytku w trakcie imprez organizowanych z
udziatem dzieci zaréwno w lokalach gastronomicznych jak i
domowym zaciszu Misa ze stali nierdzewnej, nadaje sie do
mycia w zmywarce Mocowanie misy do obudowy silnika za
pomoca 4 klamr Obudowa ze stali lakierowanej w kolorze
rézowym zwraca uwage najmtodszych klientdw Szuflada w
obudowie silnika na drobne akcesoria Oddzielny wtacznik pradu
oraz ogrzewania ze zintegrowanymi lampkami kontrolnymi

Woltomierz wskazujacy aktualne napiecie Bezpiecznik - [ ]
przeciwprzeciazeniowy zabezpieczajacy silnik przed spaleniem =
w przypadku jego zablokowania Dozownik do cukru w zestawie
Waga: 11 kg Pokrywa do urzadzenia do waty cukrowej (282755)
do nabycia osobno
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Dane techniczne Specyfikacje transportu
Napiecie : 230 EAN : 8711369282731
Element grzewczy : Grzatka Intrastat code : 90
Wymagana instalacja przez : Nie Gross weight (kg) : 13.47
elektryka Waga netto (kg) : 11.08
Materiaty : Stal nierdzewna

Sales units per pallet 1 6
llo$¢ w opakowaniu 1 Plastic packaging (gram) : 799
Dtugo$é (mm) : 520
Szeroko$¢ (mm) : 520
Wysoko$¢ (mm) : 480
Moc wejsciowa (W) : 1200
Panel sterowania : Analogowy
Measurements : 520x520x(H)480
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