
Młynek do pieprzu drewniany
469552

Obudowa wykonana z drewna kauczukowego – lekkiego, a
zarazem wytrzymałego. Mechanizm mielący (żarna) wykonany
ze stali nierdzewnej, manualny i regulowany gałką. Pokrywka
zabezpieczona przed spadaniem dzięki zakręcanej gałce. Gałka
z nadrukowaną literą „P” – dla oznaczenia pieprzu. Dostępny
w kilku wariantach: ciemne drewno, jasne drewno, drewno
lakierowane na czarno (z wykończeniem w połysku)

Dane techniczne
Odpowiedni do : Kontakt z żywnością
Nieodpowiedni do : Zmywarka do naczyń
Możliwość piętrowania : Nie
Materiały : Kauczuk, Stal nierdzewna 18/10

Wysokość (mm) : 315
Średnica (mm) : 60
Measurements : ø60x(H)315
Kolor : czarny

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369469552
Intrastat code : 82100000
Gross weight (kg) : 0.453
Waga netto (kg) : 0.45

Długość opakowania : 200
Szerokość opakowania : 135
Wysokość opakowania : 335
Quantity per (inner) package : 6
Export carton length (mm) : 415
Export carton width (mm) : 285
Export carton height (mm) : 355
Quantity per export carton : 24
Sales units per pallet : 768
Plastic packaging (gram) : 1
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