
Młynek do soli akrylowy
469637

Obudowa wykonana ze transparentnego szkła akrylowego

(PMMA) – lekki zamiennik szkła, ale bardziej odporny na

zarysowania. Ceramiczny mechanizm mielący (żarna) –

niekorozyjny (odpowiedni do kontaktu z solą), manualny i

regulowany za pomocą gałki. Pokrywka zabezpieczona przed

spadaniem dzięki zakręcanej gałce. Gałka z nadrukowaną literą

„S” – dla oznaczenia soli.

Dane techniczne
Odpowiedni do : Kontakt z żywnością

Nieodpowiedni do : Zmywarka do naczyń

Możliwość piętrowania : Nie

Materiały : PMMA (Plexiglas)

Wysokość (mm) : 113

Średnica (mm) : 50

Measurements : #50x(H)113

Kolor : transparentny

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369469637

Intrastat code : 69120029

Gross weight (kg) : 0.083

Waga netto (kg) : 0.08

Długość opakowania : 160

Szerokość opakowania : 115

Wysokość opakowania : 135

Quantity per (inner) package : 6

Export carton length (mm) : 485

Export carton width (mm) : 360

Export carton height (mm) : 155

Quantity per export carton : 48

Sales units per pallet : 2304

Plastic packaging (gram) : 1
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