Stot centralny, z potka - skrecany

810729

MMHENDI

Wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 430 Do samodzielnego
montazu Nogi wykonane z profili 40 x 40 mm Regulowane ndzki
- 25mm w goére lub 5 mm w dét

Blat roboczy wypetniony ptyta laminowana, wodoodporna, ktéra
wzmacnia i wygtusza mebel Brak rantu pozwala na prace z
kazdej strony stotu Dolna potka bez wypetnienia, na wysokosci
160 mm od podtogi, nieregulowana, spawana Orientacyjne,
dopuszczalne obciazenie blatu i potki: 70 kg/m? Nadaje sie do
ciezkich prac w kuchni lub jako podstawa niewielkich urzadzen
Konstrukcja skrecana idealna dla firm cateringowych czesto
przewozacych stoty Catos¢ ze stali AISI 430 Regulowane stopki:

+25/-5 mm

Dane techniczne
Mozliwos¢ pietrowania
Sktadany

Wymagany montaz
Materiaty

[los¢ w opakowaniu
Typ opakowania
Dtugo$é (mm)
Szeroko$¢ (mm)
Wysoko$¢ (mm)
Waga itemu netto (kg)
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Nie
: Nie
: Tak
: Stal nierdzewna

1

: Pudto

: 1400

: 700

: 850

: 37

: 1400x700x(H)850

Specyfikacje transportu
EAN

Intrastat code

Gross weight (kg)

Waga netto (kg)

Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369810729
: 94032080

: 38.15

: 35.6

212
: 100

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



