
Stół przyścienny z basenem jednokomorowym
811832

Komora basenu spawana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI
304 zapewniającej wysoką odporność na kwasy spożywcze
i środki chemiczne Przetłoczenie w dnie basenu na tzw.
kopertę w celu całkowitego odprowadzenia wody Standardowe
przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø50 mm Otwór na baterię Ø30
mm Maskownica czołowa zakrywająca basen, ze stali AISI 430
Konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i
stabilność Nogi wykonane z profili 40x40 mm Orientacyjne,
dopuszczalne obciążenie wynosi 70 kg/m² Rant przyścienny 40
mm zapobiega zabrudzeniom ściany Korpus stołu odsunięty od
ściany na 100 mm, dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji
naściennej Wysokość nóżek: 160 mm Regulowane stopki – 25
mm w górę lub 5 mm w dół

Dane techniczne
Materiały : Stal nierdzewna

Ilość w opakowaniu : 1
Długość (mm) : 1000
Szerokość (mm) : 600
Wysokość (mm) : 850
Długość wewnętrzna (mm) : 886
Szerokość wewnętrzna (mm) : 443
Wysokość wewnętrzna (mm) : 300
Measurements : 1000x600x(H)850

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369811832
Intrastat code : 0
Gross weight (kg) : 21
Waga netto (kg) : 20.884

Sales units per pallet : 2
Plastic packaging (gram) : 116
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