
Pojemnik termoizolacyjny cateringowy 2xGN 1/1 200
877814

Podwójne ścianki izolujące z polietylenu LDPE Utrzymuje
zarówno wysoką, jak i niską temperaturę zawartości
Wyposażony w 2 solidne uchwyty do przenoszenia pojemnika
W zestawie pas do zabezpieczenia wózka z koszem podczas
transportu Prowadnice tłoczone w obudowie komory Wymiary
wew.: 335x533x(H)590 mm Odpowiedni do pojemników GN 1/1: –
GN (H) 20 mm: 12 szt. – GN (H) 65 mm: 6 szt. – GN (H) 100 mm:
4 szt. – GN (H) 150 mm: 3 szt. – GN (H) 200 mm: 2 szt.

Dane techniczne
Możliwość piętrowania : Tak
Składany : Nie
Materiały : HDPE (Polietylen o wysokiej gęstości)

Ilość w opakowaniu : 1
Typ opakowania : Naklejka
Długość (mm) : 477
Szerokość (mm) : 680
Wysokość (mm) : 620
Długość wewnętrzna (mm) : 335
Szerokość wewnętrzna (mm) : 533
Wysokość wewnętrzna (mm) : 590
Measurements : 477x680x(H)620

Specyfikacje transportu
EAN : 8711369877814
Intrastat code : 39241000
Gross weight (kg) : 18.43
Waga netto (kg) : 16.62

Sales units per pallet : 5
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