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Worki moletowane do pakowarek listwowych - 2 szt.

971079

2-warstwowe. Warstwa wewnetrzna 60 um z polietylenu

przeznaczona do kontaktu z zywnoscia. Warstwa zewnetrzna 15

pm z poliamidu (Nylonu) zwieksza wytrzymatosé i gwarantuje

hermetycznos$¢. Grubosé catkowita: 75 pm. Uzyte materiaty

spetniaja funkcje filtra UV. Wyttoczenia utatwiaja wyciaganie

powietrza i uzyskanie prézni Moga byé uzywane w temperaturze

od -20° do +100°C. Odpowiednie do pakowarek prézniowych

komorowych i listwowych. ‘

Dane techniczne Specyfikacje transportu

Materiaty : PA [Poliamid/Nylon), PET EAN : 8711369971079
(Politereftalan etylenu) Intrastat code : 39232100

Gross weight (kg) : 0.63

[los¢ w opakowaniu 22 Waga netto [kg) . 0.54

Typ opakowania : Naklejka

Dtugos¢ (mm] : 6000 Export carton length (mm) : 601

Szerokos¢ (mm) : 280 Export carton width (mm) : 254

Measurements : 6000x280 Export carton height (mm) : 435
Quantity per export carton : 18
Sales units per pallet : 432
Plastic packaging (gram) : 9
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Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



