MMHENDI

Separator do ttuszczu

975718

Zapobiega zapychaniu sie kanalizacji ttuszczem Do stosowania
wewnatrz pomieszczen (zmywalnie naczyn, kuchnie) Wykonany
ze stali nierdzewnej Pokrywa z uszczelka zamykana na 4 klamry
Przytacza wejscia i wyjscia: 850 mm 2 pionowe, wewnetrzne
przegrody do separacji ttuszczu i szlamu Dodatkowo zawér
kulowy na opréznianie komory na ttuszcz Kompaktowy rozmiar
Waga netto: 975718: 13 kg 975725: 17 kg 975718: 36 kg

Dane techniczne Specyfikacje transportu

[los¢ w opakowaniu 1 EAN : 8711369975718
Dtugo$¢ (mm) : 650 Intrastat code : 73239300
Szeroko$é¢ (mm) : 346 Gross weight (kg) : 11.73
Wysokoé¢ (mm) : 308 Waga netto (kg) 0 11.61

Objeto$¢ uzytkowa (L) : 30

Programowalny : Nie Sales units per pallet : 15

Zdolno$¢ produkcyjna : 300 Plastic packaging (gram) : 120

Jednostka zdolnosci
produkcyjnej
Measurements

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

: Litry na godzine

: 650x346x(H)308

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



