MMHENDI

Separator do ttuszczu

979945

Zapobiega zapychaniu sie kanalizacji ttuszczem Do stosowania

wewnatrz pomieszczen (zmywalnie naczyn, kuchnie) Wykonany

ze stali nierdzewnej Pokrywa z uszczelka zamykana na 4 klamry

Przytacza wejscia i wyjscia: 850 mm 2 pionowe, wewnetrzne —

przegrody do separacji ttuszczu i szlamu Dodatkowo zawér Li _
kulowy na opréznianie komory na ttuszcz Kompaktowy rozmiar \i
Waga netto: 975718: 13 kg 975725: 17 kg 975718: 36 kg

—
—.

Dane techniczne Specyfikacje transportu

[los¢ w opakowaniu 1 EAN : 8711369979945
Dtugosc : 903 Intrastat code : 90

Szerokos¢ : 548 Gross weight (kg) : 37

Wysoko$¢ : 629 Waga netto (kg) : 36

Objeto$¢ uzytkowa (L) : 180

Programowalny : Nie Sales units per pallet 2 2

Zdolnos$¢ produkeyjna : 1800 Plastic packaging (gram) : 965

Jednostka zdolnosci : Litry na godzine

produkcyjnej

Measurements : 903x548x(H)629
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