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0 combustivel para réchauds é feito de alcool etanol natural,

misturado com agua e com um agente especial para o tornar

solido ou em gel. O combustivel para réchauds HENDI é

artificialmente feito para ter um sabor tdo amargo que o

torna impossivel de ser engolido. Para aquecer réchauds

de forma segura e eficiente, aconselhamos vivamente a que

coloque a lata de combustivel nos suportes de combustivel

indicados. A capacidade de aquecimento é igual em toda a

gama, enquanto a taxa de aquecimento depende do tamanho

da chama, determinada pela distancia a que a tampa do

suporte da lata de combustivel do réchaud é mantida aberta.

Todo o combustivel para réchauds HENDI queima fuligem e é

inodoro. Os cartuchos e latas a arder sem o suporte para lata

de combustivel para réchaud, ficam muito quentes durante a

utilizacao, criando um risco significativo de queimaduras se

nao forem colocadas dentro do suporte para lata combustivel Dueno
para réchaud. Perigo de queimaduras! Estes suportes de latas Ceseahiy
de combustivel para réchauds vém incluidos com os réchauds
HENDI e estao também disponiveis em separado. Leia sempre
as instrucoes do produto antes de o utilizar. Certifique-se

de que nao existem chamas acesas ou objetos quentes nas
proximidades quando trabalhar com combustivel. O vapor
inflamavel escapa facilmente do recipiente. Certifique-se de
que ndo pinga agua (condensac3o) para o combustivel em
combustao. Pode provocar a pulverizacao perigosa e salpicos
de combustivel. Acenda o combustivel apenas depois de colocar
o suporte da lata de combustivel no sitio indicado. As chamas
sdo quase totalmente azuis, tornando-as muito dificeis de

ver a luz. Recomenda-se precaucdo. Extinga o combustivel
apenas fechando a tampa do suporte da lata de combustivel.
Reabastecimento: Certifique-se sempre de que a latae o
respetivo suporte arrefeceram completamente. Retire a lata do
suporte de latas de combustivel para réchaud para reabastecer
a lata. Armazenamento: Armazene-o sempre em recipientes
fechados num local escuro e bem ventilado, abaixo de 20 °C.
Para armazenar grandes quantidades de combustivel, consulte
os regulamentos locais. Se as instrucoes acima forem seguidas,
o risco de acidentes serd minimo. Em caso de incéndio inicial/
pequeno: use uma manta de incéndio (ou uma manta grande

e molhada) para cobrir as chamas e priva-las de oxigénio. Em
caso de incéndio na roupa/corpo: use uma manta de incéndio
ou um extintor de p4/C02. Nunca tente extinguir o fogo com
uma toalha pequena, pois isso s6 espalhara o combustivel e

as chamas! Depois de extinguir o incéndio, mantenha o corpo
arrefecido durante 15 minutos ou aguarde até que chegue
assisténcia médica. Deixe a roupa no lugar. Procure sempre
assisténcia médica imediatamente.
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Balde de 4 quilogramas.
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Especificacoes
Embalagem de

Tipo de embalagem
Peso do conteddo (kg)

HENDI B.V.

Innovatielaan 6

6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31(0)317 681 040

E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.0.
ul. Firmowa 12

62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000

E: info@hendi.pl

MHENDI

21
: Autocolante
14

Especificacoes de transporte

EAN

Intrastat code
Gross weight (kg)
Peso liquido (kg)

Export carton length (mm)
Export carton width (mm)
Export carton height (mm)
Quantity per export carton
Sales units per pallet
Plastic packaging (gram)

: 8711369190401
: 36069090

: 4.272

14

1 696
: 244
1 229

: 120
: 272

HENDI GmbH

Ehring 15

5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0

E: office.austrial@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brasov, 500164, Romania

T: +40 268 320330

E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.

18346 Moschato, Athens, Greece
T:+30 210 4839700

E: infoldpks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438

E: office.italy@hendi.eu



