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Queima sem residuos nem odores. Combustivel fabricado

em etilenoglicol (DEG) puro, que também ¢é utilizado como
anticongelante em radiadores. Com a utilizacao de um pavio, o
DEG pode ser vaporizado e queimado apesar do seu ponto de
chama relativamente elevado de 143 °C. Latas de combustivel
em metal, vendidas fechadas e ndo recarregaveis com 145 ou
200 gramas. O tempo de queima de uma lata é inversamente
proporcional a intensidade da chama, que pode ser ajustada
alterando a altura do pavio exposto. Utilizacao: coloque a lata K
diretamente por baixo de um réchaud ou outros utensilios B

de aquecimento adequados para a utilizacao com chamas “ i

abertas de combustiveis liquidos. Tempo de queima: + 4 horas \/\> qp HENDI
para latas com 145 gramas, + 6 horas para latas com 198 e ,f'\ Toois for Chet
200 gramas. Saida de calor: cerca de 50% de gel a base de ) LIQuID FUEL
etanol. Vantagens face a um gel combustivel: - Utilizacdo mais :
segura. - Sem os perigos do processo de recarga. - A chama é 25040 ;

mais visivel e previsivel. - As latas mantém-se frias o suficiente
para poderem ser tocadas em seguranca. - Pode ser usado
sem recipiente para combustivel. - Mais seguro em caso de
acidentes. - Qualquer derrame serad minimo e dificil de iniciar
chama. - Reutilizavel e possivel resselar. - Facil de apagar,
soprando ou substituindo a tampa. - Custo por hora de queima
comparavel a um gel combustivel a base de etanol. - Chama
menos intensa. Reduz a probabilidade de a dgua dos réchauds
evaporar. CUIDADQO: o etilenoglicol é um irritante perigoso.
Lave sempre as maos apds o contacto do liquido com a pele.
Preferencialmente, use luvas de latex para ajustar a altura do
pavio. Disponivel uma ficha de seguranca de materiais (MSDS)
no site da HENDI. Recomendamos que a imprima e a conserve
perto.

Lata HENDI com pavio, contém 100% dietilenoglicol. Queima
completamente. Sem residuos nem odores. O pavio especial
permite uma queima com temperatura e tempo ideais. A

lata ndo sobreaquece; nao é necessario suporte de lata de
combustivel. Altura e temperatura de chama consistentes
durante todo o processo de queima. Caixa de 4 x 6 latas. Gracas
a tampa especial, é possivel utilizar a mesma lata varias vezes,
armazena-la e transporta-la em seguranca.

Especificacoes Especificacoes de transporte
Embalagem de : 24 EAN : 8711369193679
Tipo de embalagem : Caixa Intrastat code : 29094100
Peso do artigo (kg) : 0.25 Gross weight (kg) : 7.31
Peso do contetdo (kg) : 0.25 Peso liquido (kg) : 6
Sales units per pallet : 120
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