
Armário de maturação a seco, para instalação sob o
balcão code: 2x0x4x9x7x9x

Corpo, estrutura da porta e pega da porta em aço inoxidável

18/8.

Porta com 2 camadas de vidro temperado com coloração

“Low-E”.

A porta pode ser trancada.

Recipiente para água destilada em ABS – a água destilada

deve ser inserida manualmente.

Notificação no visor e alarme sonoro quando a humidade do

reservatório de água desce abaixo dos 15%.

Alarme que indica a porta aberta durante mais de 3,5

minutos.

Lâmpada de esterilização UVC incorporada.

Arrefecimento forçado com ventilador.

Luzes LED colocadas em ambos os lados da câmara e no

teto.

Carga máx. por gancho: 25 kg.

Carga máx. do varão: 50 kg.

Intervalo de temperatura: 2°C – 10°C.

Intervalo de humidade ajustável: 60-85%.

Nível de humidade atual no visor.

Condições térmicas, de ventilação e de humidade

adequadas para carne maturada.

Inclui:

3x ganchos.

Tabuleiro para sal.

ESPECIFICAÇÕES

Classe climática cc4x

Espessura de

isolamento (mm)
4x5x

Cor Prateado Número de portas 1x

Painel de controlo Digital
Número de

prateleiras
1x

Tipo de porta Hinged Tipo de embalagem Caixa

Potência

(entrada) (W)
3x5x0x

Quantidade de

embalagem

de marketing

1x

Comprimento (mm) 5x4x5x

Comprimento

interno (mm)
3x5x5x

Largura (mm) 6x0x0x

Largura

interna (mm)
5x1x0x

Altura (mm) 9x0x0x Altura interna (mm) 7x4x5x

Dimensões 5x4x5xx6x0x0xx(H)9x0x0x Volume máximo (L) 1x4x8x

Materiais principais Plásticos, Metais, Vidro Volume utilizável (L) 1x3x8x

Materiais

Aço inoxidável 1x8x/8x, ABS

(Acrilonitrilo-butadieno-estireno),

Vidro endurecido



ESPECIFICAÇÕES DE TRANSPORTE

EAN 8x7x1x1x3x6x9x2x0x4x9x7x9x

Embalagem de

plástico (gramas)
5x0x0x

Código Intrastat 8x4x1x9x8x1x8x0x País de origem Hong Kong

Unidades de

venda por palete
2x

Quantidade de

embalagem do GS1
1x

Peso bruto (kg) 5x9x


