
Picador de carne Kitchen Line 12
210802

Tabuleiro de alimentação em aço inoxidável, tremonha em
liga de alumínio especial. Lâmina e parafuso sem-fim em aço
inoxidável e funil em ferro fundido. Inclui tubo de enchimento
e dois discos de picar com ø 70 mm com orifícios com Ø 6
e 8 mm. Desmontagem fácil para facilitar a limpeza. Motor
com mecanismo de proteção contra sobreaquecimento. Pés
antiderrapantes Produção: ≈1,7 kg/min. Não deve ser utilizado
continuamente.

Especificações
Área de utilização : Cozinha
Voltagem : 230
Proteções : Proteção contra sobreaquecimento
Eletricista necessário : Não
Materiais : Alumínio, PET (Polietileno tereftalato),

Aço inoxidável

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Caixa
Comprimento (mm) : 240
Largura (mm) : 393
Altura (mm) : 560
Potência (entrada) (W) : 550
Programável : Não
Measurements : 240x393x(H)560

Especificações de transporte
EAN : 8711369210802
Intrastat code : 84385000
Gross weight (kg) : 22.52
Peso líquido (kg) : 20.36

Sales units per pallet : 12
Plastic packaging (gram) : 269
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