
Triturador 350 com velocidade variável e eixo de mistura com
300mm
221327

Estrutura da unidade de accionamento em poliamida

duradoura, reforçada, com fibra de vidro. Lâmina removível em

aço inoxidável AISI304. Incluído no conjunto: kit para desmontar

a lâmina. Velocidade variável regulada através de um botão:

entre 4000 e 16000 RPM. Motor ventilado. O botão de segurança

evita a activação acidental do aparelho. O botão de bloqueio

permite um funcionamento contínuo sem premir o botão.

Capacidade até 30L. Eixo de mistura incluído no conjunto:

fabricado em aço inoxidável AISI304, com 300 mm de

comprimento. Podem ser adquiridos diferentes eixos de

mistura, vendidos em separado: 222225, 222249, 222256,

222263.
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Especificações
Área de utilização : Cozinha

Não adequado para : Utilização contínua

Voltagem : 230

Grau de proteção IP : IP23

Comprimento do cabo (mm) : 2500

Eletricista necessário : Não

Materiais : PA (Poliamida/Nylon), Aço inoxidável
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Embalagem de : 1

Tipo de embalagem : Caixa

Comprimento (mm) : 716

Diâmetro (mm) : 100

Comprimento do braço (mm) : 300

Zajszint (dB) : 85

Potência (entrada) (W) : 350

Modo de operação (Manual ou

elétrico)

: Motor elétrico

RPM : 16000

Painel de controlo : Analógico

Programável : Não

Valor da capacidade de

produção

: 30

Unidade da capacidade de

produção

: l

0 :

Measurements : #100x716

Cor : Preto

Especificações de transporte
EAN : 8711369221327

Intrastat code : 85094000

Gross weight (kg) : 4.02

Peso líquido (kg) : 3.21

Export carton length (mm) : 565

Export carton width (mm) : 555

Export carton height (mm) : 275

Quantity per export carton : 5

Sales units per pallet : 60

Plastic packaging (gram) : 24
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