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Sonda de circulacao iVide 2.0

222645

Por seguranca, a sonda de sous-vide desliga-se quando é
removida da dgua. Com possibilidade de controlo por Wi-

Fi. Aplicacdo disponivel para dispositivos Android e i0S. A
aplicacao ajuda os utilizadores a calcularem o tempo e a
temperatura ideais e tem mais de 600 receitas pré-carregadas.
A temperatura pode ser ajustada entre 5°C e 90°C em
incrementos de 0,1°C. Aquece e faz circular até 30 litros de
agua. Tem capacidade para fazer circular 12 litros de agua por
minuto. O ecra brilhante indica a temperatura e o tempo de
trabalho; facil de utilizar. Toda a estrutura tem resisténcia a
agua IPX7 (imersao).

Especificacoes Especificacoes de transporte

Voltagem : 230 EAN : 8711369222645
Grau de protecao IP : IPX7 Intrastat code : 84198180
Normas suportadas : WiFi Gross weight (kg) : 1.02

Eletricista necessério : Nao Peso liquido (kg) : 0.85
Embalagem de 1 Export carton length (mm) : 320

Tipo de embalagem : Caixa Export carton width (mm) : 235
Comprimento (mm] 0 65 Export carton height (mm) : 410

Largura (mm) =120 Quantity per export carton A

Altura (mm) : 340 Sales units per pallet 1176

Poténcia (entrada) (W) : 1200 Plastic packaging [gram) : 32

Painel de controlo : Digital

Programavel : Sim

Measurements : 65x120x(H)340
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