
Misturador Planetário
222829

Estrutura em aço fundido de alta qualidade, tampa superior
moldada por injeção e proteção da taça em plástico.
Engrenagens e unidade sem-fim de alto desempenho.
Utilização segura graças aos vários interruptores de segurança
e à proteção contra sobrecarga. Inclui taça em aço inoxidável,
batedor, varas e gancho de amassar. Painel de controlo digital
fácil de utilizar. Capacidade máxima de mistura de farinha: 0,8
kg. Com pega para elevar a taça. Interruptor de segurança na
proteção da taça: quando a tampa da taça é aberta, a máquina
deixa de funcionar. 3 velocidades diferentes: 128/ 252/ 545 RPM.

Especificações
Área de utilização : Cozinha
Voltagem : 230
Proteções : Micro interruptor
Eletricista necessário : Não
Materiais : Alumínio

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Caixa
Comprimento (mm) : 317
Largura (mm) : 440
Altura (mm) : 490
Volume utilizável (L) : 7
Valor da capacidade : 2
Unidade da capacidade : kg
Potência (entrada) (W) : 650
Painel de controlo : Digital
Programável : Não
Measurements : 317x440x(H)490
Cor : Prateado

Especificações de transporte
EAN : 8711369222829
Intrastat code : 84381090
Gross weight (kg) : 26.39
Peso líquido (kg) : 23.57

Sales units per pallet : 8
Plastic packaging (gram) : 506
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