MMHENDI

Misturador Planetario

222843

Estrutura em ferro fundido com quatro pernas robustas. Tampa
de bloco moldada por injeccao e proteccado da taca em aco
inoxidavel. Copo de mistura resistente de 20L fabricado em

aco inoxidavel AISI 201. Materiais com acessoérios AlSI 430 em
aco inoxidavel: uma mecha de arame, um batedor plano e um
gancho para massa. Unidade sem-fim de alto desempenho feita
de aco revestido a crémio e engrenagens de bronze. Controlos
analégicos com definicoes de 3 velocidades: 197, 317 e 462 rpm.
Carga maxima de farinha seca: 5 kg. Carga maxima da massa: 8
kg. A taca é posicionada no lugar com uma alavanca. Protegido
contra o funcionamento sem uma taca ou tampa da taca
colocadas correctamente. Protecao contra sobreaquecimento

reiniciavel. Peso: 78 kg.

Especificacoes

Area de utilizacao : Cozinha

Voltagem : 230

Protecoes : Micro interruptor
Eletricista necessario : Nao

Embalagem de 01

Tipo de embalagem : Caixa

Comprimento (mm) : 496

Largura (mm) : 570

Altura (mm) : 880

Volume utilizavel (L) : 20

Valor da capacidade : 8

Unidade da capacidade : kg

Poténcia (entrada) (W) : 1100

Programavel : Nao

Measurements : 496x570x(H)880
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Especificacoes de transporte

EAN : 8711369222843
Intrastat code : 84381090
Gross weight (kg) : 76

Peso liquido (kg) : 66.455

Sales units per pallet 0 2

Plastic packaging (gram) : 295
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