MHENDI

Gaveta com calhas - Conjunto de 2 unidades

232071

Tanto a estrutura interior como a exterior sao fabricadas em
aco inoxidavel de alta qualidade, exceto a tampa traseira que
é fabricada em aco galvanizado. Portas com fecho automatico
equipadas com puxadores confortaveis. Superficie de
trabalho com uma orla com 40 mm de altura na parte de tras.
Refrigeracao por ar forcado com descongelacao automatica,
compressor posicionado ao lado da camara. Isolamento

em espuma de poliuretano com 50 mm de espessura. Com
prateleiras ajustaveis, compativel com recipientes até GN 1/1.
Visor digital e termdstato eletronico. Com 4 pés ajustaveis em
aco inoxidavel. Classe climatica: SN-T.

Conjunto para converter a porta de uma bancada da série Profi
Line 700 em duas gavetas.

Especificacoes Especificacoes de transporte
Materiais : Aco inoxidavel EAN : 8711369232071
Intrastat code : 84189990
Embalagem de 1 Gross weight (kg) 0 16.21
Tipo de embalagem : Palete Peso liquido (kg) . 15.028
Comprimento (mm) : 300
Largura (mm) : 545 Sales units per pallet 112
Altura (mm) 2 145 Plastic packaging (gram) : 406
Measurements : 300x545x(H)145
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