
Vitrina expositora refrigerada GN 1/4
232910

Estruturas interior e exterior fabricadas em aço inoxidável de
alta qualidade. Refrigeração por ar estático com descongelação
automática, compressor posicionado ao lado da câmara.
Isolamento em espuma de poliuretano com 40 mm de
espessura. Ecrã digital e termóstato eletrónico. 4 pés
antiderrapantes ajustáveis em plástico. Intervalo de
temperaturas: -2/8 ˚C. Classe climática: SN. Líquido de
refrigeração: R600a. Recipientes GN não incluídos.

Com expositor em vidro temperado. Compatível com recipientes
GN ¼ com uma altura máxima de 150 mm.

Especificações
Voltagem : 230
Intervalo de temperatura desde
(°C)

: -2°C

Intervalo de temperatura até
(°C)

: 8°C

Líquido de refrigeração : R600a
Rótulo energético : -
Materiais : Aço inoxidável

Embalagem de : 1
Tipo de embalagem : Palete
Comprimento (mm) : 1505
Largura (mm) : 335
Altura (mm) : 460
Potência (entrada) (W) : 180
Measurements : 1505x335x(H)460

Especificações de transporte
EAN : 8711369232910
Intrastat code : 84185019
Gross weight (kg) : 63
Peso líquido (kg) : 39.421

Plastic packaging (gram) : 383
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